
           MIKROGEMAHLENE SANDARTEN

Mittelkorngröße
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SiO2 99,6

0,2 max

6,4

Feuchtigkeit (%)

pH

0,05

7

2,65

0,2

0,2

Fe O2 3

Härte, Mohs

3Dichte (g/cm )

Al O2 3

Glühbehandlungverlusst (%)

KÖRNUNGSDATEN UND EINZELTEILGRÖßEEIGENSCHAFTEN

CHEMISCHE ANALYSEN (RFA) %

PHYSIKALISCHE CHARAKTERISTIK

Die mikrogemahlenen Sandarten - Quarzmehl werden durch trockenes Mahlen im eisenfreien Milleieu und 

durch Sortieren beim Gebrauch von Windsortiermaschiene erzeugt. Der Rohstoff für die gemahlenen 

Sandarten – Quarzmehl ist aufbearbeiteter Quarzsand mit dem mehr als 99% höheren Inhalt von SiO2. Die 

Sauberkeit  von gemahlenen Sandarten, Körnung, chemische Indolenz und Härte machen diese Sandarten 

einen ausgezeichneten Rohstoff für keramische Emails, Galsuren, als Füllstoff für Kunstoffe, für Herstellung 

von speziellen Mörtelmixturen, Verkleidungsklebsoffen, in Glasindustrie für Produktion von Glasfaden, im 
Gießereiwesen für Formen für genaues Gießen. Die Sandarten werden feucht und getrocknet, als Schüttgut 

oder  verpackt beliefert, für Verladung in Straßen- oder Eisenbahnverkehrsmittel.  

Der Quarzsand aus Střelec ist aufbearbeiteter Naturrohstoff. Die höher angegebenen Informationen sind auf 

den Mittelwerten aufgebaut. Die Daten sollten als indikativ betrachtet werden. Die gröberen und feineren 

Anteile sind in Spurenmengen möglich. Es steht dem Benutzer zu, zuerst die Brauchbarkeit für seine Zwecke 

zu   testen und beurteilen. Die eventuellen Tolleranzen sind möglich zu besprechen. Verkauf und Lieferung 

erfolgen immer auf Grundlage vereinbarter Geschäftsbedingungen und nach zugehöriger Betriebsnorm oder 

Qualitätsvereinbarung. 

PRODUKTKATALOG
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Öl-Absorptionswert 33,9 36,2 37,1 39,1 40,5 ml/100g

CaO + MgO 0,1

Na O + K O2 2 0,1

3t/m
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